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etterfulgt  av  RAL-  eller  BS-farge

Pulverlakkert  hodeDiameter  x  Lengde7510  -  Festeutstyr Skivemateriale  og  diameter

S  -  rustfritt  stål PP  -  pulverlakkering
Materialalternativer

('Område'-kolonnen  nedenfor)
A  -  aluminium

i  millimeter

5,5  x  25

Eksempel  på  bestillingskode

Innhold

7510 S16 PP-RAL3004

Stål  1,2–3,5  mm  nr.  2

Materiale

Sekskant  AF8

Sekskant  AF8

7140  16  Dural  250  A2  Bimetall

Tømmer

Sekskant  AF8

7160  17  Dural  250  A2  Bimetall

Stående  fals  taksystemer

Point  Head  Drive

UFO  DS25

Stål  4,0  -  12,5  mm  nr.  5

Stål  <  2  x  1,0  mm  Nr.  1

Ansvarsfraskrivelse

Side

Stål  4,0–12,5  mm  nr.  5

Regnskjermveggsystemer

UFO  DS25

Bakside

4
35

7550  23  Dural  250  A2  Bimetall

Stål  <  2  x  1,0  mm  Nr.  1

10

UFO  DS25

UFO  DS25

7515  19  Dural  250  A2  Bimetall

5

7565  24  Dural  250  A2  Bimetall

UFO  DS25

Side

7610  30  Dural  250  A2  rustfritt  stål

Stål  1,5–6,0  mm  nr.  3

7110  12  Dural  250  A2  Bimetall

11

Oppbygde  taksystemer

Kontakt  PMJ

Stål  1,2–3,5  mm  nr.  2

Aluminium  1,0–4,0  mm  nr.  2

Stål  4,0  -  12,5  mm  nr.  5

Stål  1,2–3,5  mm  nr.  2

Belegg  av  sideutvalg

UFO  DS25

Oppbygde  trapesformede  veggsystemer

3

Stål  1,5–6,0  mm  nr.  3 Sekskant  AF8

7612  31  Dural  250  A2  rustfritt  stål

7510  18  Dural  250  A2  Bimetall

Stål  1,5–3,5  mm  nr.  2

Aluminium  1,5–6,0  mm  nr.  3

7580  28  Dural  250  A2  Bimetall

Oppbygde  sinusformede  veggsystemer

7575  27  Dural  250  A2  Bimetall

7

Stål  1,2–3,5  mm  nr.  2

7120  14  Dural  250  A2  Bimetall

Sekskant  AF8

7571  26  Dural  250  A2  Bimetall

Stål  <  2  x  1,0  mm  Nr.  1

Sekskant  AF8

Om  PMJ-tec

UFO  DS25

Sekskant  AF8

8

6

7591  29  Dural  250  A2  Bimetall

7115  13  Dural  250  A2  Bimetall

Nr.  1

Nr.  1

Stål  1,5–6,0  mm  nr.  3

Sekskant  AF8

7570  25  Dural  250  A2  Bimetall

Sekskant  AF8

Teknisk  informasjon

Pulverlakkering

Tømmer

7520  21  Dural  250  A2  Bimetall

Borekapasitet

Sekskant  AF8

4

C-vask  DS25

Tømmer

Holdbarhet/korrosjonsbestandig
9

7130  15  Dural  250  A2  Bimetall

Eksempler  på  applikasjoner

Sekskant  AF8

Taksystemer  med  komposittpanel

7517  20  Dural  250  A2  Bimetall

7530  22  Dural  250  A2  Bimetall

Stål  1,5–5,0  mm  nr.  3

Sekskant  AF8
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Underlag

Nr.  1

Komposittpanelveggsystemer

M

M

M

P

P

P

P

P

P

P

P

M

Mer  informasjon  om  PMJ-tec,  detaljer  om  vårt  bredere  utvalg  av  festemidler,  inkludert  
spesiallagde  festemidler,  OEM-valgguider  og  tekniske  dokumenter  finner  du  på www.pmj-tec.com

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM
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PM
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PM

PM
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Europeisk  organisasjon
for  teknisk  vurdering

E  TA

Om  PMJ-tec

Teknisk  informasjon  om  PMJ-tec

ETA  -  Europeisk  teknisk

PMJ-serien  med  festemidler  i  rustfritt  stål  er  fullgarantert  og  CE-merket  (støttet  av  europeiske  tekniske  
vurderinger),  og  en  rekke  CAD-  og  BIM-modeller  er  tilgjengelige.

Som  en  europeisk  produsent  tilbyr  vi  teknisk  og  applikasjonsassistanse  over  hele  verden.

Menneskene  er  kjernen  i  vår  «service-  og  innovasjonskultur»,  sammen  med  en  forpliktelse  til  å  
tilby  de  stadig  skiftende  europeiske  og  globale  markedene  produkter  av  høy  kvalitet  for  både  produksjon  
på  og  utenfor  anlegg,  fullt  støttet  av  erfaren  og  ærlig  teknisk  ekspertise.

Detaljene  om  batchnummeret  som  står  på  eskene  og  fakturaene  er  tilstrekkelig  for  å  sikre  sporbarhet  av  alle  
relevante  kvalitetskontrolltester  av  produktene  våre.

Last  ned  tekniske  dokumenter,  utvalgsveiledninger  og  sertifikater  på

SQS-sertifikat

CE-  eller  UKCA-merket  indikerer  at  et  festemiddel  er  i  samsvar  med  dataene  i  den  relevante  ytelseserklæringen  
utstedt  av  PMJ-tec  AG.

PMJ-tec  er  en  sveitsisk  produsent  av  taktekkings-  og  fasadefester  som  spesialiserer  seg  på  A2,  A4  og  andre  
høykvalitets  korrosjonsbestandige  rustfrie  stålprodukter  som  kan  leveres  med  et  farget  pulverlakkert  
hode.

https://pmj-tec.com/pmj-tec-documents/

Vårt  ISO  9001-kompatible  system  med  batchnummer  muliggjør  sporbarhet  av  et  ferdig  produkt  gjennom  
de  ulike  produksjonsstadiene,  helt  frem  til  det  opprinnelige  batchen  av  tråden,  slik  at  kunden  har  full  
tillit  til  vår  kvalitetskontroll.

Kvalitetssikring

DIBt  -  Deutsches  Institut  für  Bautechnik  -  er  godkjenningsorganet  for  byggeprodukter  som  kontrollerer  
og  utsteder  ETAene  våre.

Godkjenning

ETA-er  –  europeiske  tekniske  vurderinger  –  er  en  hjørnestein  i  vår  forpliktelse  til  dokumentert  kvalitet  og  
pålitelighet.  Tilgjengelig  eksklusivt  for  europeiske  produsenter,  demonstrerer  den  uavhengig  vurderte  
standarder  og  differensierer  PMJ-tec  som  en  festemiddelprodusent  fra  ikke-produsenter  som  leverer  og  
distribuerer  generiske  festemidler.
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PMJ-serien  med  bimetall-  og  helrustfrie  festeelementer  er  produsert  med  austenittisk  rustfritt  stål  i  kvalitetene  
304/A2  og  316/A4.  Disse  stålkvalitetene  er  hovedsakelig  legert  med  krom  og  nikkel,  og  kan  lett  identifiseres  
ved  sine  ikke-magnetiske  egenskaper.  Kaldforming  kan  imidlertid  føre  til  minimal  gjenværende  
magnetisme,  noe  som  ikke  har  den  minste  effekt  på  korrosjonsmotstanden.

Det  er  viktig  for  bygningseieren  å  ha  tillit  til  de  valgte  produktene  og  deres  langsiktige  holdbarhet.  PMJ  har  bygget  
sitt  rykte  på  å  levere  pålitelige  kvalitetsprodukter,  sikre  egnethet  for  hver  applikasjon  og  høykvalitets  
korrosjonsbestandige  overflater  på  alle  festemidler.

Pulverlakkeringsteknologi  er  miljøvennlig  på  grunn  av  mangelen  på  avfallsprodukter  fra  produksjonsprosessen,  
fordi  overflødig  pulverlakkering  resirkuleres.  Bruken  av  pulverlakkering  har  blitt  foranlediget  av  høye  krav  til  
slagfasthet  og  værbestandighet,  og  det  er  derfor  mange  andre  organisasjoner  som  produsenter  av  
aluminiumsprofiler,  festeteknologi,  maskin-  og  bilindustrien  har  gått  over  fra  våtlakkering  til  pulverlakkering  
de  siste  årene.  PMJ  bruker  polyesterpulver  på  grunn  av  dets  utmerkede  farge-  og  holdbarhetsegenskaper.

De  mest  populære  fargene  er  vanligvis  tilgjengelige  innen  kort  leveringstid;  andre  farger  produseres  på  
bestilling.  Spesialfarger  kan  produseres  med  utvidede  leveringstider,  noe  som  kan  medføre  en  ekstra  
kostnad.

Garantiperiodene  er  veiledende,  underlagt  betingelser  og  korrekt  installasjon  med  godkjente  skrutrekkere  og  
piper  i  henhold  til  NFRC-veiledningsnotat  GN01.  Se  PMJ-tec  AG  for  fullstendige  vilkår  og  betingelser.

For  C5-miljøer,  inkludert  svømmebassenger,  anbefales  rustfritt  stål  av  typene  1.4547  og  1.4529.

PMJ-tec  anbefaler  bruk  av  en  skrutrekker  med  korrekt  montert  og  justert  dybdeinnstillingskonus  
for  nøyaktig  og  jevn  skivekompresjon  under  montering  av  festemidler.  Ikke  bruk  slagbor  eller  
hammerbor.

Anbefalt  korrosjonsbeskyttelse  for  festemidler

Britisk  standard  og  RAL-fargereferanser

Pulverlakkering

Holdbarheten  til  PMJ-festemidler

Opptil  40  år  Opptil  40  år  Opptil  40  år  Opptil  30  år  Se  merknad

C3  -  middelsC2  -  lavKorrosivitet
Kategori C1  -  svært  lav C4  –  høy  C5  –  svært  høy

Opptil  40  år  Opptil  40  år  Opptil  40  år  Opptil  30  år  Se  merknadA2

A4
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PP

16  Vaskemaskin

Intern  beslag

16  Vaskemaskin

7550  6,3  x  25

7550

Fargetilpasning

7510  5,5  x  28

Brakett/Liner/Profil/Takvindu 7520

7140

19  Vaskemaskin

Profil-/takvindusøm

Fargetilpasning

7510  5,5  x  28

7530

7510  5,5  x  28

16  Vaskemaskin

Bruksområde/festeområde

Underlag <  2  x  1,2  mm  1,2–3,5  mm  1,5–6,0  mm  4,0–12,5  mm

7510

7110

Bimetallfester  i  rustfritt  stål
for  oppbygde  taksystemer

PMPM PM

PM

MM
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P P

PM

PMPM PM

Bimetallfester  i  rustfritt  stål  for

oppbygde  veggsystemer

7550  6,3  x  25

16  Vaskemaskin

7510  5,5  x  28

7510  5,5  x  28

7510

Fargetilpasning

16  Vaskemaskin

16  Vaskemaskin

7520

7110

Brakett/Foring/Profil

Bruksområde/festeområde

Intern  beslag

7550

16  Vaskemaskin

Profilsting

7510  5,5  x  28

7530

7140

Underlag <  2  x  1,2  mm  1,2–3,5  mm  1,5–6,0  mm  4,0–12,5  mm

Fargetilpasning

M M
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PMPM PM

oppbygde  veggsystemer

Bimetallfester  i  rustfritt  stål  for

7510  5,5  x  28
7510  5,5  x  28

16  Vaskemaskin

12  Vaskemaskin

Fargetilpasning

16  Vaskemaskin

<  2  x  1,2  mm  1,2–3,5  mm  1,5–6,0  mm  4,0–12,5  mm

Bruksområde/festeområde

Profilretting

7520

7515

Fargetilpasning

Profilsting

7110

12  Vaskemaskin

7515  5,5  x  28

7530

Intern  beslag

7115

7140

Brakett/foring 7510

Underlag

7115  5,5  x  25

M

M

M

M

P

P

P

P
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Bruksområde/festeområde

Fargetilpasning

16  Vaskemaskin

Fargetilpasning

Tømmer

Panel-/takvindu 7571 7570

7550

7575

Underlag

7571  5,5  ganger  lengden

19  Vaskemaskin

7580

7550  6,3  x  25

<  2  x  1,2  mm  1,2–3,5  mm  1,5–6,0  mm  4,0–12,5  mm

Side-/sluttrunder

Bimetallfester  i  rustfritt  stål  for
komposittpaneltaksystemer

PMPM PM

PM

PM
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7571

16  Vaskemaskin

7571  5,5  ganger  lengden

7520

1,2–3,5  mm  1,5–6,0  mm  4,0–12,5  mm  Tre

7570

7510Panelbærer

<  2  x  1,2  mm

Bruksområde/festeområde

Panelet

Underlag

7575 7580

7140 /  7550Syer

7530

Bimetallfester  i  rustfritt  stål  for
komposittpanelveggsystemer

PM

PMPM PM

PM PM PM

M
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PM

PMPM PM

PM PM

Bimetallfester  i  rustfritt  stål  for
stående  fals  taksystemer

7530

16  Vaskemaskin

16  Vaskemaskin

Fôr/flosshatt

1,5–6,0  mm

7510

Underlag

16  Vaskemaskin

7530

1,2–3,5  mm

7510  5,5  x  25

16  Vaskemaskin

7510  5,5  x  38

7517  6,3  x  47

7510  5,5  x  25

4,0–12,5  mm

7520

Grime

Bruksområde/festeområde

7510 /  7517 7520

10
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7612  5,5  x  20

16  Vaskemaskin

7530

7612

7515

7510

1,2–3,5  mm

7510  5,5  x  38

7515  5,5  x  28

Fargetilpasning

Bruksområde/festeområde

Underlag

7520

1,5–6,0  mm 4,0–12,5  mm

Panelet

Profil  til  brakett

Brakett

Festemidler  i  rustfritt  stål  for  regnskjermingssystemer

P

PMPM PM

PM
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11  mm

Borekapasitet

Materiale

1,2  mm

Godkjenning

60  mm

5,5  mm,  4,8  mm

38  mm

Kjøre

14  mm

25  mm

Gjengediameter

5  mm

ETA-10/0199

Hode Ø14,4  mm  lavprofil

DS25

Fest  til  middels  seksjon

50  mm

Se  også:

21  mm

Lengde

Borespissmateriale

Bordiameter

Skivediameter

43  mm

4,6  mm  (Ø5,5),

syer

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

Herdet  karbonstål

Skivemateriale

1,2  mm

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

1,2  mm

13  mm

1,2  mm–3,5  mm  (Ø5,5),  1,2  mm–4,5  mm  (Ø4,8)

fiksering  til  tung  seksjon

Fest  fasadepanel  eller  profil

Festemidler  i  rustfritt  stål  med  bimetall

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,2–3,5  mm

7120

7110-serien

7130

7140

Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.

1,5  mm

8  620  N

7,5  kN11,3  kN

1,2  mm 2,0  mm 2,5  mm

9  498  N  11  380  N

4,0  mm

2612  N  3764  N 4  973  N  7  187  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

14  skive  3  380  N  4  750  N  6  160  N  6  540  N  7  530  N

9,2  Nm

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

Stål
substrat

3,0  mm

Machine Translated by Google



Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

7515

7115-serien

Sy  side-  og  endeomlegg  til  maksimalt  2  x  1,0  mm

Festemidler  i  rustfritt  stål  med  bimetall

Søm  overlappende  profil

3,6  mm

Borekapasitet

feste  til  lysseksjonen

Materiale

Gjengediameter

Bordiameter

Lengde

5,5  mm

Ø12,0  mm  lavprofil

ETA-10/0199

Herdet  karbonstål

Skivemateriale

Godkjenning

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

Borespissmateriale

25  mm 1,2  mm

11  mm

Hode

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Maksimum  2  x  1,0  mm

Se  også:

Kjøre DS25

Skivediameter

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

7  mm

13

1,25  mm  2  x  0,75  mm  2  x  1,25  mm

8,5  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

5,6  kN

Stål
substrat

990  N  1  300  N  2  170  N  2  500  N

5  271  N

0,88  mm

9,4  Nm

6  631  N

0,63  mm  0,75  mm  1,0  mm

2  300  N  5  738  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm 1,00  mm

11  skive  1  474  N  2  195  N  2  746  N  4  133  N

Machine Translated by Google



Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

Stål
substrat

9,2  Nm

2,0  mm 3,0  mm

8  620  N

4,0  mm

2612  N  3764  N 4  973  N  7  187  N 9  498  N  11  380  N

1,2  mm

11,3  kN 7,5  kN

2,5  mm

14  skive  3  380  N  4  750  N  6  160  N  6  540  N  7  530  N

1,5  mm

Gjengediameter

Lengde

1,5  mm–6,0  mm

Fest  til  tung  seksjon

Skivediameter

Godkjenning

Herdet  karbonstål

5  mm

38  mm

Bordiameter

14  mm

1,5  mm

Skivemateriale

26  mm

1,5  mm

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

Hode

Borekapasitet

4,9  mm

Ø14,4  mm  lavprofil

Kjøre

Borespissmateriale

Materiale

syer

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

feste  til  lysseksjonen

Se  også:

ETA-10/0199

18  mm

DS25

5,5  mm

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,5–6,0  mm

Festemidler  i  rustfritt  stål  med  bimetall

Fest  fasadepanel  eller  profil

7140

7130

7120-serien

7110

14

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
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10  700  N  11  600  N  12  600  N

substrat

7,5  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer)

11,3  kN

Stål
4,0  mm

9,2  Nm

6,0  mm

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

14  skive  3  380  N  4  750  N  6  160  N  6  540  N  7  530  N 8  620  N

5,0  mm

7140

7120

7130-serien

7110

Fest  fasadepanel  eller  profil

Festemidler  i  rustfritt  stål  med  bimetall

Festes  til  varmvalsede  bjelker  4,0–12,5  mm

33  mm

29  mm

Borespissmateriale

Skivediameter

Bordiameter

11  mm

Borekapasitet

Fest  til  middels  seksjon

Ø14,4  mm  lavprofil

5,1  mm

51  mm

40  mm

21  mm

Skivemateriale

Se  også:

Materiale

feste  til  lysseksjonen

50  mm

5,5  mm

4  mm

Lengde

Kjøre

Hode

80  mm

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

4  mm

DS25

4,0  mm–12,5  mm

syer

62  mm

Gjengediameter

14  mm

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

4  mm

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

Herdet  karbonstål

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
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7020  N

4,6  kN

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

Ø4,8

1400  N  1710  N  2540  N  3400  N

1,00  mm

14  skive  3  380  N  4  750  N  6  160  N  6  540  N

Ø4,8 740  N

12,7  Nm

Ø6,3

9,0  kN

12  skiver  2030  N  2940  N  3742  N  4835  N

6,9  kN

5  270  N

0,88  mm

6,8  Nm

Ø6,3 13,5  kN

1,25  mm  2  x  0,75  mm  2  x  1,25  mm

7  230  N

Stålprofil  0,63  mm  0,75  mm  1,0  mm

1000  N  1520  N  2160  N

7  530  N  8  620  N

5  930  N

7141

5  mm

4,8  x  20  mm

12  mm  (Ø4,8),  14  mm  (Ø6,3)

Se  også:

3,2  mm  (Ø4,8),  3,7  mm  (Ø6,3)

4,8  x  30  mm

DS25

7140

Herdet  karbonstål

Borekapasitet

5  mm

Materiale

feste  til  lysseksjonen

Bordiameter

10  mm

Skivediameter

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

Maksimum  2  x  1,0  mm

6,3  x  25  mm

4,8  x  20  mm

Størrelse

Fest  til  middels  seksjon

7141

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Ø12,7  mm  (Ø4,8),  Ø14,4  mm  (Ø6,3)  lavprofil

15  mm

ETA-10/0199  (7140)

Maksimal  klemme

fiksering  til  tung  seksjon

Gjengediameter

Borespissmateriale

7141

Hode

4,8  mm,  6,3  mm

Skivemateriale

Kjøre

Godkjenning

Kode

Sy  side-  og  endeomlegg  til  maksimalt  2  x  1,0  mm

Festemidler  i  rustfritt  stål  med  bimetall

Søm  overlappende  profil

7110

7140,  7141
Spekter

7130

7120

16

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
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DS25

Borekapasitet

Skivediameter

Gjengestigning

2  x  1,25  mm

3,1  mm

15  mm

Godkjenning

2  mm 0  mm

Se  også:

Skivemateriale

Anbefalt  minimum  forankring  30  mm

Bordiameter

Hode

45  mm

Lengde

25  mm

0  mm

syer

0  mm

12  mm,  16  mm

Materiale

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

5  mm

Herdet  karbonstål

2,1  mm

Ø12,7  mm  lavprofil

45  mm

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Gjengediameter

Borespissmateriale

35  mm

Kjøre

75  mm

ETA-10/0199  (med  skive  med  16  mm  diameter,  innstøping

0  mm

>  30  mm)

4,8  mm

Fest  til  tømmer

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fiks  profilark

7140

7160/7161
Spekter

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
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30  mm

7,0  Nm7,4  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

9,0  kN

Innstøping  10  mm 15  mm 20mm  25mm

870  N 1  663  N  2  044  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

12  skiver  2030  N  2940  N  3742  N  4835  N  5930  N

2  587  N  3  144  N

7020  N

Machine Translated by Google



2,5  mm
Stålunderlag

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

11,3  kN

1,2  mm

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

9  498  N  11  380  N

8  620  N

4  973  N  7  187  N

7,5  kN

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

2,0  mm

9,2  Nm

4,0  mm1,5  mm

2612  N  3764  N

3,0  mm

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

7550

7530

7510-serien

7520

7110

Fest  profil,  braketter,  avstandsstykker  osv.

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,2–3,5  mm

Borespissmateriale

42  mm

Hode

1,2  mm

Ø11,0  mm  sekskantskive

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

8  mm  A/F  sekskant

fiksering  til  tung  seksjon

Herdet  karbonstål

Skivemateriale

1,2  mm

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

28  mm

60  mm

Gjengediameter

38  mm

Skivediameter

Borekapasitet

34  mm

Lengde

1,2  mm

13  mm

63  mm

lavprofilhode

8  mm

5,5  mm

Kjøre

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

Bordiameter

1,2  mm–3,5  mm

4,6  mm

80  mm

ETA-10/0199

syer

1,2  mm

25  mm

10  mm

50  mm

Materiale

fiksering  til  mellomseksjonen

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

20  mm

Godkjenning

Se  også:

5  mm

Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
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4,0  mm
Stål

7,5  kN

substrat

11  skive  1  474  N  2  195  N

2,0  mm

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

3,0  mm

4  973  N  7  187  N

5  271  N  6  631  N

11,3  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

2  746  N  4  133  N

1,2  mm

9,2  Nm

9  498  N  11  380  N

2,5  mm

2612  N  3764  N

1,5  mm

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

Hode

28  mm 7  mm

Borespissmateriale

1,2  mm

Se  også:

5,5  mm

syer

DS25

Herdet  karbonstål

Skivemateriale

1,2  mm–3,5  mm

11  mm

Gjengediameter

Materiale

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

Bordiameter

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Borekapasitet

ETA-10/0199

4,5  mm

Ø12,0  mm  lavprofil

Kjøre

Skivediameter

Godkjenning

Lengde

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,2–3,5  mm

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fiks  sinusformet  og  trapesformet  profil

7515-serien

7115

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
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4  029  N  5  678  N  7  960  N  10  348  N

Stålunderlag

9,71  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer)

14,55  kN

2,5  mm2,0  mm

13,0  Nm

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

1,5  mm

8  620  N

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

3,0  mm

7510

7517-serien

7520

7530

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,5–3,5  mm

Festemidler  i  rustfritt  stål  med  bimetall

Fest  braketter,  grimeklemmer  osv.

Kjøre

Gjengediameter

Hode

6,3  mm

fiksering  til  tung  seksjon

Skivemateriale

22  mm

Borekapasitet

Skivediameter

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

35  mm

1,5  mm–3,5  mm

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

fiks  til  mellomseksjonen

Se  også:

Borespissmateriale

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

47  mm

Ø11,0  mm  sekskantskive

8  mm  A/F  sekskant

feste  til  lysseksjonen

Herdet  karbonstål

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

Materiale

1,5  mm

Bordiameter 5,2  mm

34  mm 1,5  mm

Lengde

Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
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7550

7530

7520-serien

7510

7120

Fest  profil,  braketter,  avstandsstykker  osv.

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,5–6,0  mm

Ø11,0  mm  sekskantskive

250  mm

feste  til  lysdelen

lavprofilhode

Gjengediameter

50  mm

1,5  mm

1,5  mm

4,9  mm

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

31  mm

122  mm

Skivemateriale

Skivediameter

38  mm

Borespissmateriale

26  mm

Hode

1,5  mm

1,5  mm

14  mm

8  mm  A/F  sekskant

172  mm

Bordiameter

Materiale

Kjøre

233  mm

Borekapasitet

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

1,5  mm–6,0  mm

225  mm

Lengde

275  mm

ETA-10/0199

Herdet  karbonstål

20  mm

fiksering  til  tung  seksjon

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

208  mm

258  mm

8  mm

syer

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

5,5  mm

147  mm

Godkjenning

32  mm

Se  også:

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

3,0  mm2,5  mm

11,3  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

7,5  kN

Stålunderlag
2,0  mm

9,2  Nm

4,0  mm

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

2  730  N  3  790  N  4  760  N  7  520  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

8  620  N

Machine Translated by Google



Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

100  mm

ETA-10/0199

24  mm

Bordiameter

36  mm

4,0  mm–12,5  mm

5,1  mm

250  mm

30  mm

lavprofilhode

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

130  mm

224  mm

Borekapasitet

Lengde

185  mm

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

74  mm

feste  til  lysseksjonen

5,5  mm

50  mm

62  mm

Godkjenning

Herdet  karbonstål

14  mm

Gjengediameter

80  mm

Borespissmateriale

225  mm

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

fiks  til  mellomseksjonen

Skivediameter

syer

Ø11,0  mm  sekskantskive

8  mm  A/F  sekskant

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

4  mm

Skivemateriale

Kjøre

40  mm

199  mm

Materiale

155  mm

Hode

4  mm

252  mm

54  mm

4  mm

280  mm

40  mm

Se  også:

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  4,0–12,5  mm

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fest  profil,  braketter,  avstandsstykker  osv.

7510

7530-serien

7520

7130

7550

22

6,0  mm
Stålunderlag

7,5  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

11,3  kN

4,0  mm 5,0  mm

9,2  Nm

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

10  700  N  11  600  N  12  600  N

8  620  N

Machine Translated by Google



5,5  kN

Ø4,8

Ø5,5 9,4  Nm

1,25  mm  2  x  0,75  mm  2  x  1,25  mm

Ø5,5 990  N  1  300  N  2  170  N  2  500  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm

9020  N  11100  N

4,6  kN

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N

6,8  Nm

2  300  N  5  738  N

8,5  kN

Ø6,3

0,88  mm 1,00  mm

7  530  N  8  620  N

Stålprofil  0,63  mm  0,75  mm  1,0  mm

6,9  kN

1  404  N  1  711  N  2  540  N  3  400  N

5  270  N

13,5  kN 9,0  kN

7  229  N

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N

1000  N  1520  N  2160  N

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

Ø4,8

12,7  Nm

740  N

Ø6,3

7520

7550-rekkevidde

7510

7140

7530

Sy  side-  og  endeomlegg  til  maksimalt  2  x  1,0  mm

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Søm  overlappende  profil

9  mm

Borespissmateriale

Materiale

Se  også:

lavprofilhode

Hode

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

6,3  x  25  mm

Størrelse

fiksering  til  tung  seksjon

Kjøre

Gjengediameter

5,5  x  22  mm

4,8  mm,  5,5  mm,  6,3  mm

Maksimum  2  x  1,0  mm

Skivediameter

Maksimal  klemme

Godkjenning

4,8  x  20  mm

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

feste  til  lysseksjonen

7  mm

8  mm  A/F  sekskant

Herdet  karbonstål

Borekapasitet

ETA-10/0199

Fest  til  middels  seksjon

Bordiameter

5  mm

3,2  mm  (Ø4,8),  3,5  mm  (Ø5,5),  3,7  mm  (Ø6,3)

Ø11,0  mm  sekskantskive

Skivemateriale

16  mm,  19  mm

23
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
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7591

7565-serien

Fest  fasadepanel  eller  profil

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fest  til  tømmer

Borespissmateriale

5  mm

Gjengediameter

30  mm

45  mm

2  x  1,25  mm

Ø11,0  mm  sekskantskive

65  mm

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

feste  treverket  til  den  lette  
seksjonen

Herdet  karbonstål

0  mm

75  mm

Hode

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

Skivediameter

Borekapasitet

0  mm

Anbefalt  minimum  forankring  45  mm

Kjøre

20  mm

6,5  mm

Skivemateriale

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Bordiameter

ETA-10/0199,  ETA-13/0182

Se  også:

Lengde

90  mm

Materiale

Godkjenning

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

3,9  mm

50  mm

8  mm  A/F  sekskant

0  mm

0  mm

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

7  398  N3  350  N  6  715  N

14,6  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer).

15,0  kN

Innstøping  20mm  30mm 40  mm

10,5  Nm

8  620  N

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

Machine Translated by Google



Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

Godkjenning

Se  også:

Materiale

feste  til  tømmer

50  mm

145  mm

27  mm

66  mm

1,5  mm–6,0  mm

Herdet  karbonstål

125  mm

90  mm

Skivediameter

175  mm195  mm

57  mm

Borekapasitet

Gjengediameter

fiksering  til  tung  seksjon

Hode

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

ETA-13/0182

116  mm

105  mm

feste  til  lysdelen

Skivemateriale

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

175  mm

Lengde

Kjøre

96  mm

85  mm 37  mm

5,5  mm

110  mm

syer

4,9  mm

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

155  mm

65  mm

63  mm

Borespissmateriale

Bordiameter

Høy  gjengediameter  6,3  mm

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

70  mm

Ø11,0  mm  sekskantskive

8  mm  A/F  sekskant

125  mm

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,5–6,0  mm

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fest  komposittpanel

7580

7575

7570-serien

7571

7550

25

8,8  kN13,2  kN

2,0  mm 5,0  mm

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

1,5  mm 4,0  mm

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

9,6  Nm

8  620  N

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

3,0  mm
Stålunderlag

6,0  mm

2020  N  3040  N  5910  N  7520  N  8110  N  8790  N

Machine Translated by Google



8,8  kN

2,0  mm

8  790  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

3,5  mm

2612  N  3764  N

1,5  mm

9  498  N

2,5  mm1,2  mm

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

13,2  kN

Stålunderlag

8  620  N

9,6  Nm

3,0  mm

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

4  973  N  7  187  N

7580

7575

7571-området

7570

7550

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,2–3,5  mm

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fest  komposittpanel

180  mm

Se  også:

Borespissmateriale

90  mm

feste  til  tømmer

Borekapasitet

Bordiameter

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

160  mm

1,2  mm–3,5  mm

95  mm

96  mm

syer

ETA-13/0182Godkjenning

175  mm

Lengde

Materiale

135  mm

27  mm

135  mm

5,5  mm

Herdet  karbonstål

Kjøre

70  mm

57  mm

200  mm

Høy  gjengediameter  6,3  mm

110  mm

116  mm

Skivediameter

76  mm

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

75  mm

Ø11,0  mm  sekskantskive

8  mm  A/F  sekskant

fiksering  til  tung  seksjon

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Skivemateriale

155  mm

Gjengediameter

50  mm

115  mm

Hode

37  mm

fiksering  til  mellomseksjonen

4,6  mm

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

51  mm

Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
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7580

7571

7575-serien

7570

7550

Fest  komposittpanel

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  4,0–12,5  mm

195  mm

Bordiameter

Skivemateriale

syer

55  mm

Herdet  karbonstål

5,5  mm

95  mm

Skivediameter

135  mm

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

167  mm

Gjengediameter

147  mm

Hode

Høy  gjengediameter  6,3  mm

107  mm

Lengde

Ø11,0  mm  sekskantskive

127  mm

fiksering  til  mellomseksjonen

87  mm

feste  til  lysseksjonen

95  mm

115  mm

Borespissmateriale

Materiale

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

175  mm

Godkjenning

67  mm

4,0  mm–12,5  mm

Se  også:

Kjøre

135  mm

feste  til  tømmer

80  mm

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

52  mm

35  mm

Borekapasitet

115  mm

75  mm

ETA-13/0182

155  mm

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

8  mm  A/F  sekskant

20  mm

5,1  mm

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
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6,0  mm

9,6  Nm13,2  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

8,8  kN

Stålunderlag
4,0  mm 5,0  mm

10  700  N  11  600  N  12  600  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N 8  620  N

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

Machine Translated by Google



Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.

187  mm

67  mm

207  mm

Materiale

syer

Borekapasitet

69  mm

102  mm

147  mm

2  x  1,25  mm

220  mm

Ø11,0  mm  sekskantskive

240  mm

185  mm

feste  til  lysseksjonen

Anbefalt  minimum  forankring  50  mm

167  mm

fiksering  til  mellomseksjonen

125  mm

Gjengediameter

ETA-13/0182

89  mm

Hode

Herdet  karbonstål

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

27  mm

Godkjenning

165  mm

5,5  mm

Høy  gjengediameter  6,3  mm

Lengde

162  mm

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

47  mm

102  mm

145  mm

Kjøre

87  mm

142  mm

8  mm  A/F  sekskant

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

109  mm

124  mm

Skivemateriale

Borespissmateriale

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

200  mm

260  mm

Bordiameter

Se  også:

fiksering  til  tung  seksjon

3,7  mm

177  mm

Skivediameter

49  mm

122  mm

Fest  til  tømmer

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fest  komposittpanel

7575

7570

7580-rekkevidde

7571

7550

28

10,5  Nm15,0  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer  –  se  ETA  for  godkjenningsdetaljer)

14,6  kN

Innstøping  20mm  30mm 40  mm

3  350  N  6  715  N

16  skive  3  595  N  5  090  N  5  430  N  6  440  N  7  530  N

Stålprofil  0,40  mm  0,50  mm  0,63  mm  0,75  mm  0,88  mm  1,00  mm

8  620  N

19  skive  3  955  N  5  600  N  6  640  N  7  720  N  9  020  N  11  100  N

7  398  N

Machine Translated by Google



5,0  mm

Ø5,5

Ø6,3

2402  N  4039  N  5656  N  6334  N  8680  N

1,5  mm 2,5  mm 3,0  mm 4,0  mm

11,40  kN

6,04  kNØ4,8

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer)

8,68  kN 5,5  Nm

10,50  kN

Ø4,8

8,3  Nm

Stålunderlag

2456  N  3565  N  4585  N  7584  N  9924  N  10500  N

2,0  mm

7591-området

7565

Festes  til  kaldvalsede  skinner  og  bjelker  1,5–5,0  mm

Bimetallfester  i  rustfritt  stål

Fest  treverk  til  stålunderlag

Tilgjengelig  med  eller  uten  klaringsvinger

Borespissmateriale

Hode

304/A2-kvalitet  bimetall  rustfritt  stål

Diameter  x  lengde

4,8  mm,  5,5  mm

10  mm

5,5  x  65  mm

Se  også:

DS25

Funksjoner

4,8  x  45  mm

45  mm

Ø9,5  mm  (Ø4,8),  Ø10,5  mm  (Ø5,5)  selvforsenkende

Bordiameter

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

Materiale

Gjengediameter

10  mm

Borekapasitet

feste  til  tømmer

1,5–4,5  mm  (Ø4,8)  1,5–5,0  mm  (Ø5,5)

4,0  mm  (Ø4,8),  4,7  (Ø5,5)

Kjøre

28  mm

Herdet  karbonstål

Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.
Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
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3,0  mm

9,5  Nm9,65  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer)

7,49  kN

Aluminiumsunderlag
1,5  mm 2,0  mm 5,3  mm

1  208  N  2  254  N  3  650  N  5  716  N  >  9  000  N

4,0  mm

7510

7610-serien

Fest  aluminium  til  aluminium

Festemidler  i  rustfritt  stål

Festes  til  aluminium  1,5–6,0  mm

Materiale

Hode

20  mm

32  mm

Rustfritt  stål  av  304/A2-kvalitet/vulkanisert  EPDM

11  mm

1,5  mm

16  mm,  19  mm,  22  mm,  29  mm

Kjøre

4,5  mm

Skivediameter

23  mm

Bordiameter

1,5  mm–6,0  mm

Se  også:

1,5  mm

25  mm

Borekapasitet

Skivemateriale

5,5  mm

8  mm  A/F  sekskant

Lengde

Rustfritt  stål  i  304/A2  eller  316/A4

Gjengediameter

16  mm

Borespissmateriale

Rustfritt  stål  i  304/A2  eller  316/A4

Ø11,0  mm  sekskantskive

1,5  mm

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

feste  til  stål

30
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
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Informasjonen  er  korrekt  på  publiseringstidspunktet.  Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  produktspesifikasjonene  uten  varsel.
Se  siste  side  i  denne  brosjyren  for  detaljer.

Rustfritt  stål  i  304/A2-kvalitet

Borekapasitet

32  mm

Gjengediameter

Bordiameter

Lengde

25  mm

5,5  mm

1,0  mm–4,0  mm

4,3  mm

Ø13,0  mm  sekskantskive

Kjøre

16  mm

Borespissmateriale

Materiale

Maksimal  klemme  Minimum  klemme

20  mm

Hode

Rustfritt  stål  i  304/A2-kvalitet

1,5  mm

23  mm 1,5  mm

1,5  mm

8  mm  A/F  sekskant

11  mm

Festes  til  aluminium  1,0–4,0  mm

Festemidler  i  rustfritt  stål

Fest  aluminium  til  aluminium

7612-serien

31

4,0  mm
Aluminiumsunderlag

9,11  kN

Ytelsesdata  (endelige  verdier  uten  sikkerhetsmarginer)

6,89  kN

1,0  mm 2,0  mm

9,5  Nm

731  N 3  101  N 3  803  N  6  889  N

3,0  mm

Machine Translated by Google



2023  PMJ-tec  AG.  Alle  rettigheter  forbeholdt.

PMJ-tec  AG  er  registrert  i  Fribourg,  Sveits  (nummer  50086/1975),  med  hovedkontor  på  
Industriestrasse  34,  CH-1791  Courtaman,  Sveits.

Produktspesifikasjoner  og  teknisk  informasjon  gjelder  kun  for  de  beskrevne  bruksområdene  og  er  
også  underlagt  installasjons-  og  tekniske  spesifikasjoner  og  instruksjoner.

Spesifikasjonene  og  informasjonen  i  denne  brosjyren  antas  å  være  korrekte  på  
publiseringsdatoen.  PMJ-tec  AG  forbeholder  seg  retten  til  å  endre  spesifikasjoner  og  
produkter  uten  varsel.  Ta  kontakt  med  oss  på  https://pmj-tec.

Ansvarsfraskrivelse

com/locations/contact-ch/  for  mer  informasjon.

Kunder  er  ansvarlige  for  å  undersøke  om  spesifikke  produkter  er  egnet  for  det  tiltenkte  formålet  og  
om  de  er  i  samsvar  med  gjeldende  lover  og  bruksvilkår.  Kunder  bør  alltid  søke  ekspertråd  om  
egnetheten  til  bruken  av  spesifikke  produkter.

Alle  kjøp  av  PMJ-tec  AGs  produkter  er  underlagt  PMJ-tec  AGs  standard  salgsbetingelser,  som  kan  
sees  på  https://pmj-tec.com/pmj-tec-documents/pmj-tec-ag-tcs/

Vi  vil  oppdatere  brosjyrene  våre  fra  tid  til  annen.  Den  nåværende  versjonen  av  denne  
brosjyren  finner  du  på  https://pmj-tec.com/pmj-tec-documents/pmj-tec-brochures/

® er  et  registrert  varemerke  for  PMJ-tec  AG  i  Sveits,  Storbritannia  og  visse  andre  land.  Alle  
rettigheter  forbeholdt.
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